MUszaki leirdas

a
8866 Becsehely, Kossuth Lajos u. 217. 878 hrsz-U terUleten tervezett
egészseghdz atalakitasanak épitési tervéhez

El6zmény:

A tervezett épUlet épitési telke Becsehely belterlletén a Kossuth Lajos utca déli oldaldn fekszik. Az
ingatlan tulajdonosa a telek meglévd egészséghdz dtalakitdsdt hatdrozta el és nekem, mint
tervezének adott megbizdst az épitési tervek elkészitésére. Tdrgyi tervdokumentdcidt az épittetével
egyeztettem, a benne foglaltak akarata szerint kerGltek tervezésre. A tervezett dtalakitds nem
engedély koteles.

Tervezési program:

I. Tervezési szerz6dés szerinti épittetSi elvardsok mennyiségi és mindségi részletezése:

Az épittetd alapvetd elvardsként fogalmazta meg az egészséghdz akaddlymentes kialakitdsdat,
amely magdban foglalja az akaddlymentes megkozelithetéséget, ennek érdekében a jarddatdl a
fébejdratokig az eldirdsoknak megfeleld rdmpa kerUl kialakitdsra, illetve a telken belll egy a
mozgdskorldtozott betegek parkoldsdt segité akaddlymentes parkoldt alakitunk ki.

Az akaddlymentes kialakitds az egészséghdzon bellli akaddlymentes kialakitast is magdban
foglalja, igy az épUleten bellli ajtényildsok is az akaddlymentes kdvetelményeknek megfeleléen
lettek tervezve.

Az épuUleten belll helyet kapott egy a mozgdskorldtozottak szédmdra is haszndlhatd wc helyiség is.
Az épulet megtervezésekor a megrendeld alapvetd kivansdgkéent fogalmazta meg az info
kommunikdcidés akaddlymentesség kdvetelményét is, melynek megfeleléen az épUleten belll
indukcids hurok kerUl elhelyezésre valamint az épuUleten bellli tdjékozéddst tabla rendszer fogja
segiteni.

A megrendeld az épllet dtalakitdsdt pdlydzaton nyert pénzbdl fedezi. A pdlydzatot kiird szervnek
az épulet helyiségfunkcidit tekintve nagyon szigord megkodtései voltak. Az éplletben tervezett
helyiségek kialakitdsai ennek a szigoru kdvetelményeknek megfelelden lettek tervezve. Az éplleten
belll ennek megfeleléen kapott helyet egy véddndi adminiszirdcids helyiség, védéndi rendeld,
raktdr helyiség, orvosi rendeld, orvosi adminisztrédcids helyiség, Személyzeti pihend, veszélyes
hulladék tdrold, személyzeti 611628, személyzeti we-k, kdzlekedd helyiség, szennyes tdrold, takaritd
szer tarold, betegvard, akaddlymentes wc — néi we, férfi mosdd elétér helyiseg és az épUlethez
csatlakozd, de az épuUleten kivUl elhelyezett babakocsi térold.

Az épUleten egy kordbbi pdlydzatban mdar megtértént a kilsé hdszigetelés elkészitése, valamint a
kUls6 nyildszdardk részleges cseréje. A jelen atalakitdsban az eddig ki nem cserélt kilsé nyildszardkat
korszerUre fogjak cserélni, illetve az atalakitds €s az akaddlymentes kialakitds miatt az épulet ket
bejdrati ajtaja is cserére kerl.

Az épUleten belll a helyiségek datalakitdsa miatt szUkségessé fog vdini a teljes villamossdgi és
gépészeti rendszer cseréje is.

Az épUllet foldszintién a telies belsé padozati rendszer elbontdsra kerGl és Uj korszerd padozati
rétegrend kerUl kialakitasra.

Il. Az épitménnyel szemben eldirt alapvetd kovetelmények meghatdrozasa:

Az épitmény és annak részei a rendeltetési céljdnak megfeleléen, és a helyszini adottsdgok
figyelembevételével lett megtervezve Ugy, hogy az

- nem akaddlyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények rendeltetésszeri és biztonsagos
haszndalhatdsagdat,

- elhelyezkedésével, épitészeti kialakitdsaval illeszkedik a kdrnyezet és a kdrnyezd beépités
adottsdgaihoz,

- nem korldtozza a szomszédos ingatlan beépitését, épitészeti jellegzetességeit,



- az épitmény elhelyezkedési modja, kialakitasa lehetdvé teszi a telepUléskép és a kdrnyezet
elénydsebb kialakitdsat,

lll. Az épitmény megfelel a rendeltetési célja szerint:

- az dllékonysdg, mechanikai szildrdsag,

- tUzbiztonsag (t0z és fUst keletkezése és terjedése korldtozott legyen),

- higiénia, az egészség- és a kdrnyezetvédelem,

- biztonsadgos haszndlat

- zaj és rezgés elleni védelem,

- az energiatakarékossdg és hévédelem (az energiafelhaszndlds a lehetd legkisebb legyen),

- az élet és vagyonvédelem (vagyonbiztonsdgi kévetelmények),

- valamint a természeti eréforrdsok fenntarthatd haszndlata alapvetd kdvetelményeinek, és a
tervezési programban részletezett elvardsoknak.

IV. Megujul6 energiaforrdsok felhasznaldsanak lehetdsége:
Az épittetdk kivinnak megujuld energiaforrdsokat haszndini 2,5 Kw-os napelem formdjdban

V. Epitési célra szolgdlé anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe beépiteni csak a
jogszabdlyokban meghatdrozott feltételek szerint szabad.

VI. Az épitményt és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezés és vezetékrendszere Ugy lett
megtervezve, és Ugy kell megvalésitani, hogy azok karbantartds, korszerisités, esetleges csere
céljabdl - a csatlakozd szerkezetek dllékonysdgdnak veszélyeztetése nélkil - hozzdaférhetSk
legyenek, valamint azok a magyar nemzeti szabvdanyok dltal megkdvetelt biztonsaggal

- felelienek meg a tervezett vagy becsUlt élettartamuk alatt — a rendeltetési céljuknak megfeleld
biztonsdggal - az dllékonysdg és a mechanikai szildrdsdg, valamint a rendeltetésszeri és
biztonsdigos haszndlat kbvetelményeinek,

- nyUjtsanak védelmet a vdrhatd hatdsok okozta drtalmak ellen az épitmény rendeltetésszer(
haszndlata sordn, és

- felelienek meg és dlljanak ellen a varhatd mértéky terheléseknek, hatdsoknak.

VII. Kézhaszndlatu épitmény akaddlymentes haszndlata: kozépUlet

VIIl. Vagyonbiztonsagi kévetelmények:

Vagyonbiztonsdgi elvardsok mértéke az, hogy az egészséghdz éplletbe torténd bejutds ne
térténhessen meg, biztonsdgi ajtdé beépitésével, riasztérendszer beépitésével.

Ejszakai megvildgitds az épUlet kdrUl tervezett, utcafronton kézterileti ldmpdk vildgitanak éjjel.

IX. Akaddlymentesitési kdvetelmények: Az épUlet megfelel az akaddlymentesitési elSirdsoknak.

Tervezd Epittetd
Joézsa Attila Németh Géza

Az épulet elhelyezése:

A tervezett ingatlanra Eszak feldl a Kossuth Lajos utcardl kiépitett Utszakaszon (878 hrsz.) biztositott a
k&zOtrél torténd megkdzelités. Az ingatlan Becsehely Epitési Szabdlyzata szerint Lf dvezetbe esik,
ahol 30 %-0s beépithetdség, 5,00 m-es épitménymagassdg a megengedett. A tetd hajldsszdge 300
és 450 koz6tt kell hogy legyen. Az el6kert mérete minimum 5 m a beépitési mdéd pedig oldalhatdron
allé. A telek a Kossuth Lajos utca feldl lejt déli irdnyba. Az épUllet az &vezeti elSirdsoknak
megfeleléen az északi utca feldl minimum 5 m elékert elhagydsdval a meghatdrozott épitési
vonalra épult. Az épUllettdmeg téglalap. Az épllet egy szintes: foldszint+ tetétér. A padldvonal egy
sikon helyezkedik el. Az épUlet keleti oldaldn taldlhatd bejdratai észak feldl akaddlymentes rdmpdn
keresztUl kozelithetéek meg.



Funkciondlis elrendezés:

Az épUletet észak feldl a Kossuth Lajos utcardl kiépitett Utszakaszrol lehet megkdzeliteni. A jarddn
keresztUl az akaddlymentes rdmpdra érlnk amin haladva juthatunk el az épUlet keleti
homlokzatdn elhelyezett védéndi majd tovdbb haladva orvosi rendeldi  bejdratig. A
kisgyermekesek szimdra a rdmpa végén elhelyezésre kerll egy zdrt babakocsi tdrold is. A
babakocsi tdrold melletti ajtdn keresztll juthatunk az egészséghdz orvosi rendeld funkcidju
éplletrészébe. Amelyet egy az akaddlymentes el&irdsoknak megfeleld minimum 90 cm tiszta
atjardsi mérettel rendelkezd ajtén keresztUl kdzelithetink meg. Az qjtdn belépve egy elétér
helyiségbe jutunk amibdl a rendelébeérkezd férfi betegek mosdd wce helyiseége kdzelithetd meg.
Az el6téren keresztUl haladva érkezink az orvosi rendeld betegvdard részébe. A betegvardbdl
nyilik az akaddlymentes — ndi wc is. A varébdl tovdbb haladva az orvosi rendeld rész
kozlekeddjére érlnk ahol helyet kapott a takaritd szekrény és szennyes tarold is. A kdzlekeddn
tovdbb haladva juthatunk el az orvosi rendeldig illetve a védoéndi regisztrdcids helyiség is
megkozelithetd innen. Az orvosi rendelébdl tébb helyiség is megkdzelithetédvé vdlik igy az orvosi
adminisztrdcids helyiség, személyzeti pinend, veszélyes hulladéktdrold, személyzeti 61t6z6 és kilon
személyzeti férfi és néi we-k. A kdzlekedd helyiseéghbdl az épllet belsejébdl is megkdzelithetd a
védoéndi adminisztrécids helyiség, igy lehetévé vdalik az egészséghdz kilon rendelési idében
térténd haszndlata is. A védoéndi adminiszirdcids helyiségbdl juthatunk a védéndi rendeld részbe,
melybdl egy kilondllé raktarhelyiség is nyilik.

Fébb szerkezetek, anyagok:

Epilet

« Alapozas:

Tapasztalataink alapjan dtlagos kotott talajt feltételezink. Az rdmpa talajra tdmasztott falai alatt a
fagyhatdr ald, de minimum a teherbiré termett talaj sikjra tdmasztott, a szikséges mértékig
lépcsbézetesen lesUllyesztett alapozdsi sikkal beton sdvalapozds késziOl minimum C12/15 X0b(H)-
16/F2 betonmindséggel. A foldszint padozatdt a tervezet rendeltetési egységek terhelésének
horddsdra alkalmasan kell kiképezni: A min. 15 cm vtg. vegyes kd&zUzalék vagy homokos
kavicsréteget Tr=95% tomorségi fokra kell tdmoriteni (tarcsds teherbirds ellenérzd mérés esetén
E2=85 N/mm2), amelyre 12 cm vtg. vasbeton fogaddszint (szigetelés alatti aljzat készUl).

. Teherhord¢ falszerkezetek:

A rdmpa oldalfalait 25 Leier zsalukdvekbdl kell kialakitani. A zsalukdveket min. C20/25 XC1-16/F2
betonnal kell kidnteni az vizszintes és figgdleges betonvasak mindsége min. B.60.50. A zsalukdbe
kerUl6 vasakat alkalmazdstechnikai Utmutatd alapjdn kell elhelyezni.

e Tartészerkezetek:

A nyildsok félé POROTHERM elem-magas athidald gerenddk épithetdk be 3,25 m fesztavolsagig. Az
ezt meghaladd fesztdvok folé monolit vasbeton gerenddkat kell késziteni. A szerkezeti betonok
mindseége minimum C20/25 XC1-16/F2, a betonacél mindsége B.60.50. A tartdszerkezeteket csak
statikai szamitdsokkal igazolt tervek alapjdn szabad kivitelezni. A padozatok Usztatott aljizatbetonja
€s minden mas kiegészité — nem teherhordd helyszini beton szerkezet min. min. C12/15 X0b(H)-16/F2
min&ségu. Az aljizatok képezhetdk el6kevert cement-eszirin szarazkeverékbdl is (pl. LB-KNAUF ZE20)

e Vdlaszfalak:

A vdlaszfalakat Porotherm 10N+F tégldbdl épitjik. Az épités folyamdn be kell tartani az
alkalmazdstechnikai utasitdsokat. Minden mdsodik téglasort a f&falba lagyhuzallal be kell kotni. A
valaszfalakban a nyildsathidaldsokat Porotherm A 10 nyildsathidaldkkal kell megoldani, Ggyelni kell
az oldalankénti minimum 12,5 felfekvésre. A tegldkat feles kdtésben kell falazni.

Kémények, szell6zk:



A kOzponti fitési €s melegviz termeld 24 kW teljesitméenyl, Buderus Logamax Plus GB 042/24 fip.
kondenzdcids, zart égésterld foldgdz UzemU falikazdn a személyzeti pihend helyiségbe kerUl
elhelyezésre, ahol az égéstermék elvezetését 1 db. Buderus Casx tipus @ 80/125 mm atmérdijd,
vizszintes, mUanyag (PPs alu), koncentrikus csé a csében rendszer( levegd/fistgdz égéstermék
elvezetd biztositja. A kazdntartozék égéstermék elvezetdt alsé vizsgdldnyildssal kell elldini. Felsd
ellendrzd nyildsa nem szlkséges. Az épUllet alternativ f(tését elektromos fUtétestekkel lehet
biztositani.

+ Fedélszék, dcs szerkezetek:
Nem |étesUl.

+ Teté héjazat:
A babakocsi tarold felett egyedi polikarbondt fedés készUl.

+ Bddogos szerkezetek:

A két vizorros fallefedés Coil-Coating eljdrdssal (rdégetett alapozdssal és 25-um-es poliészter
feddéréteggel) bevonatolt, az EN 573 ill. DIN 1725 szabvdnyoknak megfeleld 6tvozett aluminium
gydrilag profilra hajlitva készilnek, pl. PREFA, Lindab terméekekbdl. Ral 7022 szinben.

« Homlokzati feliletképzések:

A rdmpa Idbazatdra 2 cm extruddlt hdészigetelés kerOl. Minimum 6 db/m2 tdrcsds beitd
dUbelezéssel mechanikailag rogzitve. A ldbazatra Idbazati nemes vakolat kerUl kroll (Baumit)

A kUltéri acélszerkezetek poliuretdn bdzisu kiltéri festékkel 2 rtg-ban RAL 7022 szinben mdzoltak

+ Vizszigetelések:

A talajjal érintkezé padozatok alatt és a burkolt Idbazati falak hatdroldsaként, IKOPAL RAPID
felUletkellGsitésre teljes felUleten leragasztotft 1 rtg.-G VILLAS OV 4 T/K talajnedvesseg elleni szigetelés
készUl. A szigetelés csatlakozd figgdbleges fellletein és a kUlsé Idbazatokon a vizkUszdb biztositdsa
érdekében a jardszint folé min. 25 cm-nyit felhajtdsra kerll, amely falszigetelés ald megfeleléen
simitott felUletképzést is kell késziteni 0,5-1 cm vig. kiegyenlité vakoldssal. A vakolt aljizatra kerUl
felhajtdsra és ragasztdsra a vastagbitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés. HOszigetelés és
nyildszard esetén dntapadd bitumenes lemezzel kell csatlakozd szegélyt kiképezni. Az épllet vizes
helyisegeiben a padozaton és a hatdrold falakon 30 cm magassdgban felvezetve, valamint a
zuhanyzd mogott 1 reteg, 1 mm vig., kdzvetlenUl burkolhatd, kenheté muigyanta diszperzid
szigetelés készUl. A kenhetd szigetelés rugalmas, tixotropikus, pdradtereszté tulajdonsagu, flexibilis
ragasztdssal kdzvetlenUl burkolhat. (Alkalmazhatéd szigeteld anyagok: PClI LASTOGUM, MUREXIN
VEKONYFOLIA, MAPEGUM... stb.)

+ Ho- és hangszigetelések:

Az épUletek hévédelmére minden a szabvdnynak és az épUletenergetikai méretezésnek megfeleld
szerkezet poétidlagos hdszigeteléssel készUl. A foldszinti Usztatott beton alatt 7 cm vtg. jdrhatd
polisztirol (PS) készUl polietilén folia technoldgiai szigeteléssel. A beton aljzat falszegélyezését 0,5 cm
vtg. rugalmas lemezcsikkal kell dilatdini. (A gépészeti vezetékek az alsé jarhatd rétegbe
kerUlhetnek.)

* Padozatok:

A funkcidnak megfeleléen vdlasztott min. PEl 4 kopds dllésdgu gres, kerll elhelyezésre. A
rdmpaburkolata 6 cm vastag térkd. A kocsibejarondl megfeleld teherbirdsy foldfeltdltésen,
legaldbb 25 cm vtg., gépkocsi terhelésnél is legaldbb 30 cm vtg. vegyes kébdl készUl6, E2=85 %
témorségi fokra témoritett Utalapra, 4 cm vitg. NZ 2/5 mm szemnagysdgu zuzott k6 dgyazatba
fektetett gépkocsi behajtéban 8 cm vtg. kiselemes térburkolat készUl.

« Belsé fal és fodém feliletek:
Csempe falburkolat minden vizes helyiseégben a belséépitészeti igény szerint, a pozitiv sarkokban
PVC él védelemmel készUl.



« Nyilaszarok:

A kUlsé nyilaszarok egyedi mUanyag szerkezetek: Roplasto profilbdl, min. 80 mm profilvastagsagu,
EPDM tdmitéssel, UV das raiutédés ellendlld lamindlt fedd bevonattal fehér szinben. Tébb ponton
zardédod vasalattal és eloxdlt aluminium kilinccsel szereltek. Az ablakok kivU, belll mUanyag,
ablakkdnydkldkkel  készUlnek. Minden kUlsé  nyildszard  hdromrétegl, 4+16+4+16+4 mm
rétegfelépitésd LOW-E ldgyfém bevonatos (Usveg= min. 0,5 W/m2K) argon gdztdltési hdszigeteld
Uvegezéssel szdllitott. (A nyildszard profilokat a gydrté alkalmazdstechnikai utasitdsa szerint a
szarnyméret és szarny suly alapjdn kell méreteznil) A beltéri ajték hdrom oldaldn falcolt fa
vdzszerkezet( furatolt faforgdcslap betétes, igény szerint furnér, vagy, HPL vagy CPL fdlia
bevonatos ajtélapokkal, hasonlé bevonatlu utdlag szerelhetd fa szerkezetek, BB zdrakkal, 2 db
beflré pdnttal, eloxdlt aluminium kilinccsel és cimmel szereltek. A tokok egységesen a vakolt
vdlaszfal végekre épitethetd szélességlek. Vastagabb fal esetén vaktok készitése szUkséges.
Burkolatvaltds esetén az qjtéd sikjaban a burkolat alatti régzitésd burkolatvaliod sin kerll beépitésre.

« Beépitett butorok:
A tervezett beépitett bUtorzat kilonb6z8 szélességU ajtdlapokkal szerelt elemes butor. A szekrények
60 cm mélységlek, mennyezetig érnek. Egyebekben izlés és igény szerint kialakithatok.

+ Festés-mazolds:

A vakolt felUleteken 2 rtg. mUanyag glettelésre min. 2 rtg. migyanta diszperzids falfestés készul.
Pdratechnikai és igénybevételi okok miatt javasoljuk, hogy a wc helyiségben matt latex festés
készitését. A fal- fddémfellletek, burkolatok szinét és tipusdt beruhdzdé hatdrozza meg.

« Gépészet:

Vizellgtds, csatorndzas:
Az ingatlanra a viz- és szennyvizcsatorna kézmU csatlakozds a meglévd hdldzatrdl biztositott.

K&zponti fUtés:
Az épullet f(tése zdart égésteri kondenzdcids féldgdz kazdnnal térténik mely a meleg viz

elédllitasdra is képes. A fUtéviz keringtetését méretezett szivattyl biztositja. A fGtéberendezés a
rendszer Uzemeléséhez szUkséges biztonsdgi szerelvényeket (taguldsi tartdly, biztonsdgi szelep)
tartalmazza. A fUtési egységek belsé hémérséklet szabdlyozdsdt - a bedlitott alapértéknek
megfeleléen - a helyiség termosztat végzi kilsé hémérséklet fUggvényében. A fités padld illetve a
pincében radidtoros fités A csévezetékek anyaga oxigén-diffUzibmentes Figa fUtéscsé. A
fUtdvizben oldoft dllapotban levd oxigén levdlasztasardl  SPIROVENT  buboréklevdlasztd
gondoskodik. A kazant a fUté helyisegben helyezzik el. Az épulet alternativ fitését fa tUzelésd
kazdn fogja biztositani, amit szintén a fit6 helyisegben helyezink el.

Szell6zés:

A wc, raktdr helyiségekben javasoljuk mesterséges szellézés |étesitését, amely a villanykapcsolordl
kapcsolt, késleltetd relével szerelt kis mUkddési zaju (35 dB) axidl ventilldtorokkal alakithatd ki (pl.
HELIOS ELF).

A helyiségek légutdnpdtldsa a kdrnyezd helyiségekbdl az qjtd alatt kialakitandd résen (max. 1 cm)
keresztUl torténik. Az épUlet kUIsé térelhatdrold faldba vagy nyildszdrdiba épitett AERECO
légbevezetd nyilds dltal biztosithatd a lakdsok frisslevegd utdnpdtidsa is.

Csapadékviz elvezetés:

Az utcdban csapadékcsatorna hdldzat jelenleg nincsen kiépitve, csak az utcdval pdrhuzamos
csapadékviz elvezetd drok. Az épUllet tetdvizeit a fold alatt elhelyezett cséhdldzattal 6sszegyUijtjukés
a telken belUl kialakitott szikkasztdba vezetjuk. A térburkolatok lejtése a zdldterUletekre vezeti a
vizeket. A burkolat az alacsonyabb terepszintre szivarogtatja az esévizet.

A jelentés mennyiségU tetd és térburkolat csapadékgydjté felllete miatt javasoljuk az épilet kordl
szivargd rendszer telepitését, amely a csapadékvizek jelentds részét dsszegyUijti és elszikkasztja.




EpUletvillamossag:

Villamos energiaelldtds lehetdsége, megvaldsitdsdnak médja:
A meglévd hdldzatrdl torténd lecsatlakozdssal biztosithatd.

Belsé energiaelosztds, szerelvényezés:

Az épUlet villamos féelosztd berendezését az elétér helyiségbe helyezzik el. A berendezésben
kapnak helyet tUzvédelmi fékapcsold, a zdrlatvédelmi és levdlasztd szerelvények, a belsd
tUlfeszlltség védelem és a villamos méréberendezés.

A belsé szerelést az érvényes szabvdnyok és érintésvédelmi eldirdsok szerint kell kialakitani. A
villamos szerelés mindenUtt falba sUllyesztett kivitelben rejtett véddcsében illetve az aljizatbetonban
torténik. Az épUlet valamennyi erds- és gyengedramu vezetéke szigetelt rézvezeték, illetve
rézvezetds kabel vagy kabelszer( vezeték.

Gyengedramu berendezések:

Az éplletben a telefonhdldézat, szdmitdgépek és TV antenna berendezés részére véddcsdvezést
tervezink. A bejdratoktdl a rendelékig kaputelefont épitink ki telies vezetékhdldzatdval
egyetemben. Telefon és TV csatlakozds lehetéségét kell biztositani az épllet minden f6
helyiségében legaldbb 1-1 helyen. Az éplletben riasztd rendszer kiépitését tervezzik melynek
minden nyildszaréhoz tartozéd nyitdsérzékeldvel kell rendelkeznie.

Villédmvédelem:
A tU0zvédelmi tervfejezet szerinti villdmvédelem kiepitése nem kotelezd.

MUszaki adatok:

Ovezetijel: Lf

Telek 1333 m2
Oldalkert legkisebb : 3.02, m (kialakult)
El6kert: 5,10 m (kialakult)
EpUletek bruttd alapterilete(nem vdltozik): 171,03 m?2
EpUlet brutté alapterilete (gardzs): 12,75 m2
EpUletek bruttd alapterilete: 183,78 m?2
Osszes burkolt felUlet: 312,32 m2
Osszes beépitett terUlet: 496,10 m2
Beépitési szdzalék 13,78 %
ZoldfelUlet ardny 62,78 %
épitménymagasség rendeléépllet: 4,20 m
épitménymagasség gardzs: 2,40 m
Hasznos szintek szdma rendelé: 1+ tetétér

Parkold ellatds:

A 253/1997. (Xll. 20.) Korm rendelet alapjén Az elhelyezendé személygépkocsik szdmdnak
megdllapitdsa:

A hivatkozott kormdnyrendelet alapjén a tervezett épUlethez 3 db parkoldhelyet kell biztositani.
amelybdl 1 db parkoldhely akaddlymentes.

A tervezett épUlet kdzUtrdl torténd megkozelitése biztositott, Az épitési terlleten engedélykdtelesen
kivdghatd fa nincs.



Helyiséglista:

Helyiség szama Helyiség neve Helyiség burkolata Helyiség terilete
00 El&tér greslap 3.22 m2
01 Beteg varod greslap 22,09 m2
02 Akm. - N&i wc greslap 5,91 m2
03 Ffi wc. greslap 2,13 m2
04 személyzeti pinend greslap 3,29 m2
05 Veszélyes h. tdr. greslap 1,02 m2
06 Személyzeti Olt. greslap 5,59 m2
07 Wc greslap 1,60 m?2
08 Wc greslap 1,61 m2
09 Kozlekedd greslap 12,02m?
10 Raktar greslap 2,26 m2
11 Takarito sz. greslap 1,05 m?
12 Szennyes tdr. greslap 1,05 m2
13 Véddndirend. greslap 18,94m?
14 Véddndi admin. h. greslap 12,74 m2
15 Orvosi rendeld greslap 18,00 m2
16 Orvosiadmin. h.  greslap 12.00 m2
Babakocsi tarold  greslap 5,46 m2
Osszesen: 129,98 m2

Akaddlymentes wc kialakitdas
A tervezett Iétesitményben projektelemenként 1db nemektdl fliggetlen
akaddlymentes vizesblokk kerUl kialakitdsra.

WC-mosdo

Az akaddlymentes vizesblokk méretei megfelelbek, a betegvdardbdl éndlléan nyild
helyiségként kerUl kialakitdsra.

A helyiség 90cm tiszta belméretl, legdmbodlyitett kUszobbel, kerekesszékbdl és alld
helyzetbdl is elérhetd vizszintes ajté behUzoval ellatott ajtoval tervezett. Az ajtéd
kerekes székben Ulve is kdnnyen zdrhatd, ugyanakkor vészhelyzet esetén kivilrdl is
nyithaté zdarszerkezettel elldtott kell, hogy legyen.

A szerelvények Ugy vannak elhelyezve, hogy a kerekesszék 360° forduldsdhoz
szUkséges 1,50 x 1,50 m szabad hely, valamint a WC csésze mellett és a mosdod
elétt a kerekes székkel valdé bedlldshoz szUkséges 90 x 120 cm szabad hely
biztositva van.

WC csésze elhelyezése: a WC egy oldalrdl pdrhuzamosan ill. eldlrél lesz
megkodzelithetd, tengelye a faltél és hdtséd faltdl vald kidlldsa, a wc-csésze
haszndlati magassadga, kialakitdsa a kerekesszékkel vald haszndlatot biztositja. A
mdsik oldalon 90 cm szabad helyet kell biztositani, a kerekes székkel vald
pdarhuzamos bedlldshoz. A két kapaszkodd haszndlati magassag 75 cm, fal feldli
,L" alaky fix, tér feldli kapaszkodd felhajthatd kivitelben. A kapaszkoddok dtmérdje
megfeleld, a jobb és kdnnyebb kapaszkoddas biztositdsara.



A WC oldaldn 30 cm és 90 cm magassdgban vészjelzd elhelyezése szUkséges Ugy,
hogy az mind a csészén Ulve, mint pedig a féldén fekve elérhetd magassagban
legyen.

A vészjelzd kapcsoldkat a terv szerinti helyekre kell beszerelni, ami vészjelzéskor a
segélyhivd helyeken jelez, és az qjtd felett elhelyezett sdrga villogd fény jelzést és
vészjelzé hangot add jelzést ad.

A mosddkagyld eldl homorlU peremkialakitdsu, konydkld résszel elldtott, haszndlati
magassdga olyan, hogy kerekes székes és idds személyek egyardnt kényelmesen
haszndlhatjdk. A mosdd kagyld mellett 1évé falon fiuggdleges szdrral is elldtott fix
kapaszkodoéval kell ellatni. A csaptelep forrdzds gdatlidval elldtott, egykaros, keverd
csaptelep legyen.

Magas tUkdér alkalmazandd, melynek elhelyezési magassdga olyan, hogy
kerekes székes, U166 és dlld személyek egyardnt kényelmesen haszndlhatjdk. A tUkor
folott helyi vilagitds alkalmazandd, ugy, hogy az kaprdazdst ne okozzon.

A helyiségben elhelyezett kiegésziték (piperepolc, szappantartd), ruhaakaszto,
valamint a villanykapcsold, kerekesszékbdl is elérheté magassdgban legyenek
elhelyezve.

A helyiség csUszdsmentes gress padldburkolattal és csempe falburkolattal készUOl. A
gyengénldtdok segitségére eltérd sotét szinl, kontrasztos csempesor tervezett a
mosdd és a tUkdr haszndlati magassagdig.

A helyiségben elhelyezett szaniterek és egyéb szerelvények (kapaszkododk,
ruhaakasztd) a csempeburkolattdl kontrasztos, eltérd szinG, legyen.
A helyiség szell6zése villanykapcsolérél muokoddtethetd szell6z6 berendezés
beépitésével tdrténik, kapcsold akaddlymentes magassagban.
A helyiseg megvildgitdsa a szell6z8ablakon keresztll természetes, illetve
mesterséges fénnyel torténik, a l[dmpatestek Ugy legyenek elhelyezve, hogy azok
kdprdzdast ne okozzanak.

Zuhanyzé

Az akaddlymentes 6lt6z&-mosdd egységben zuhanyzd dllds lesz kialakitva.

A zuhanyzé akaddlymentes haszndlatdhoz tdlca nélkOli kialakitds szUkséges. A
talca nélkUli, sUllyesztett kialakitds azonban mindenkinek kényelmes és biztonsdgos
haszndlhatésagot nyujt, tovdbbd a kevesebb sarok révén a takaritas s
egyszer(sodik.

A zuhanyzdérészben biztositsunk fix-, vagy lehajthatd zuhanyzoUlékét. Az Uldke
megkdzelitésének helyigénye és a kerekesszékbdl torténd atilés moddjai hasonldak
a WC-csészénél leirt megkozelitésekhez. Az Ul6éke kerekesszék haszndlatdhoz
alkalmas magassdgban legyen elhelyezve.

Az Uléke mellett a kerekesszékbdl térténd Gtlléshez biztositsunk fUggdleges
és vizszintes részb 6l alld, ,,L" alakl kapaszkoddkat. A kapaszkodd fuggdbleges része
egyben a zuhanyrbézsa rogzitésére is szolgdlhat.

A zuhanyrdzsa és a csaptelep mindig a zuhanyUl&kén Ulve is elérhetd tdvolsdgban,
a zuhanyUl6kére meréleges falon helyezkedjen el. A zuhanyrdzsa legyen dllithaté
magassdagyu tartdén elhelyezett, a csaptelephez gégecsédvel kapcsolddd.
Forrdzdasgdatiéoval elldtott egykaros keverd csaptelep beépitése szikséges.

A zuhany korUl javasolt fuggdny kialakitdsa, amivel megakaddlyozhatjuk, hogy a
kerekesszék vagy a kdzelben lerakott ruha vizes legyen.

A szappantartd, t16rélkdzEtartd a zuhanyzoUlékén Ulve is elérhetd magassdagban és
tavolsdgban legyen.

Lehetbleg akkora méretl zuhanyUlékét vdlasszunk, amelyen a kényelmes Ulés
biztositott és a lecsUszds esélye minimdlis.

Pelenkdzé

A wc helyiségben, pelenkdzd lesz kialakitva.

A pelenkdzd asztal haszndlati magassdga (az asztal felsé pereme) a padldszinttdl
0,80m magasan helyezkedjen el. Az asztallap ajdnlott mérete 0,80x1,20m. A



pelenkdzé asztal alatti rész térdszabad kialakitdsy legyen az akaddlymentes
haszndlhatésag biztositdsa érdekében. A balesetveszély elkerUlése, a csecsemo
asztalrél torténd leesésének megakaddlyozdsa érdekében a pelenkdzé asztallap
peremes szélU legyen. A pelenkdzdé asztal puha, kédnnyen tisztdn tarthatd feltlettel,
valamint a higiéniai kévetelményeknek megfeleléen a haszndlat utdn kdnnyen
lecserélhetd aldtéttel legyen elldtva. A pelenkdzé asztal mellett a pelenka
gyUjtésére megfeleld, zAart tarold elhelyezése szUkséges

A babadpold-pelenkdzd helyiségben vizvételi lehetdséget, szappant és kézszaritot
kell biztositani.

A mosdoékagyld specidlis fUrdetdrésszel kialakitott, felsé pereme, haszndlati
magassdga, a padldszinttdl 80cm magassagra kerll felszerelésre.

Az egykaros, keverd csaptelep forrdzdsgdtioval elldtott. A nagyméret(y fix t0kor
elhelyezési magassdga olyan, hogy az dllé és az Gl6 ember is teljes értéklen
haszndlhatja

A berendezések Ugy vannak elhelyezve, hogy a kerekesszékkel valdé haszndlat is
biztositva van. A forduldshoz szUkséges 1,50x1,50m, valamint a szembdl vald
bedlldshoz szUkséges 1,35m szabad hely biztositja az akaddlymentes haszndlatot.
A kezelbszervek, kapcsoldk kerekesszékbdl is elérhetd magassdgban vannak
elhelyezve.

A pelenkdzdé asztal mellett a pelenka gyUjtésére megfeleld, zArt tarold elhelyezése
szUkséges.

Belsé kozlekeddk
A kOzlekeddk, folyosdk szélessége biztositia a kerekesszékkel vald megforduldshoz szUkséges
1,50x1,50 m helyet, a folyosdk végén is.

Vezet6sdv: épitész szakdgi munkarész szerint, az aldbbi szempontok figyelembe vételével

Az épulleten belll specidlisan kialakitandé az Uj burkolat esetén 30cm széles, szUrke szinG
csUszdsgdtld, nedves teriletekre is alkalmas vezetésdv, ami szinben és érdességben ol
elkUlbnithetd anyag, hogy lIdbbal vagy fehérbottal jol lehessen érzékelni.

Ugyan nem burkolati vezetésdav, de a ldbazatok folytonos festése (a falfelllet szinétdl kontrasztosan
eltérd szind) is hordozhat magdban informdcidt az épUleten bellli kdzlekedéshez.

Belégd illetve leldgd akaddlyok nincsenek. Epileten belll a szabad szélességet beldgd, ill. lelédgd
akaddaly max 0,90 m-ig szUkitheti le. Az akaddlyokat megfeleléen elbre jelezni kell.

Nyilaszarék: kialakitdsa belséépitész szakdgi munkarész szerint, az aldbbi szempontok figyelembe
vételével

Az akaddlymentes kdzlekedés Utvonaldn a belsé ajtdk biztositjigk a 90cm szabad belméretet. Az
akaddlymentesség érdekében az qjtd beépitését ugy kell megvaldsitani, hogy az ajté azon az
oldaldn, ahovd nyilik, a zdrszerkezet feldli részen legaldbb 55 cm széles, a mdsik oldalon legaldbb
30 cm széles szabad sdv legyen biztositva a nyilds tokbelméretén felll.

Az ajtd pdnt feldli oldaldn a burkolt falfelllettdl vald tavolsdg legaldbb 10 cm legyen. KUszdbok
kialakitdsa kerUlendd, legfeliebb 2cm lehet és legdmbdlyitett.

Az 6ndlléan haszndlt ajtdk és az akaddlymentes mosddhoz térténd bejutdst ajtd huzd korldt segiti a
nyitds megkdnnyitése érdekében. Az aqjtdkra kerekitett, U alaky, élénk szinG kilincs szerkezet
felszerelése ajanloftt.

Az akaddlymente mosdd ajtdlapra véddlemez kerUl, a kerekesszék labtartdja okozta sérllések
kivédésere.

A bejdrati gjtdk keretszerkezete a fal €s az gjtdlaptdl eltérd, kontrasztos szinnel lesz kialakitva, a jobb
tdjékozddds érdekében.

Akaddalymentes parkoléhely:

Az intézmény hdtsd udvardban, a fébejdrattél 50m-en belll, a tervezett
parkoléban lesz kialakitva 1db akaddlymentes parkold. Mérete 3,60x5,50m, ami
lehetévé teszi a nagyobb (specidlis, emeld berendezéssel elldtott, kerekesszéket



haszndald személyek szdallitdsdra is alkalmas, vagy mentd) jarmUvek parkoldasat,
elegendd helyet biztositva a hdtsé ki- beszdlldsra. A kerekesszéket haszndldk
részére a gépkocsibdl vald ki- és beszdalldsdhoz szikséges hely 1,50 m széles sav. Az
épllet fébejaratdnak megkdzelitése akaddlymentes jarddn keresztil torténik. A
parkoldk burkolata vizszintes (legfeljebb 1-1,5%-0s -a csapadékviz elvezetéséhez
szUkséges- lejtéssel), érdesitett felUletd, felUletvdaltdssal, az akaddlymentes
parkoldk kék-sdrga szinnel festve. A parkoldkat kodzlekedési tdbla jelzi, a KRESZ
kovetelményeknek megfeleld magassdgba helyezve, mely a parkoldhelyek szédmat
is jelzi.

A parkoldk megvildgitasandal a fényforrdsokat Ugy kell elhelyezni, hogy azok
kdprdzast ne okozzanak. A parkoldk koérnyékén 1évé szegélyek, jelzések,
jarofelUletek egyenletesen legyenek megvilagitva.

A parkoldhelytél az épUlet akaddlymentes megkdzelitési Utvonala folytonosan és
kdvetheté mdédon legyen jeldlve.

Bejaratok kialakitdsa:

Az épullet bejdrata, szinteltéréssel csatlakozik az épUletet, az akaddlymentes
parkoléval &sszekdtd jarddkhoz. A bejdratok mindkét oldaldn a mozgdshoz -
mandéverezéshez - megfeleld méretd (1,50x1,50m), vizszintes helyet biztositunk.

A bejaratok elétt, a megfeleld vizelvezetés biztositdsdra elhelyezett rdcsok
nyildsainak mérete, valamint a [dbtérlé nyildsainak mérete, a balesetmentes
kozlekedés biztositdsa érdekében max. 2x2 cm, a hosszirdnyU nyildsok a
forgalomra merélegesen helyezenddk el.

Az ajtélapon Uvegezés biztositja a jol lathatdésdgot és a kdzlekedés biztonsagdt, a
mély Uvegezés nem alkalmazhatd. Az ajtélapot és a tokszerkezetet az esetleges
sérUlések (kerekesszék l|abtartdja, stb.) elkerUlése érdekében védelemmel kell
ellatni (fém-, mdanyag lemez felhelyezésével).

A balesetmentes és kényelmesebb haszndlhatdésdg érdekében ajanloft a
jaréfellleten a nyild ajtdék nyildsi ivének jeldlése a burkolat felUletének illetve
szinének valtdsdval, ahonnan nyilik pedig kontrasztos és tapinthatd figyelmeztetd
s@v elhelyezése szUkséges.

Az ajtészdarny OvegfelUletét (pl. szines matricdval, szines gobmb, stb.) jeldlni kell, a
vakok és gyengénldtdk jobb tdjékozdddsa érdekében.

Uvegajtd jeldlés (pl. sdrga dntapadd kér)

Informdcids tablak
Az informdcids tdbldk az éplletben foéldszintjén szerepUk szerint egységes
formdtumban készUlnek (pl.: informdciods-, Utbaigazité-, helyiségnév-,
szintkUldnbséget jelzé tdabldk stb.). A kbdvetkezd informdcids tdbla tipusok
kialakitdsa ajdanlott:

T1 akaddlymentes parkoldhely jelzése — akaddlymentes parkoldédban

T2 akaddlymentes bejdratok jelzése - bejdaratokndl az intézmény neve,
funkcidja, stb.

T3 Utbaigazitd tdabldk (informdcid helye, mosddk+akaddlymentes mosdok,
kdzosségi helyiségek, iroddk, indukcids hurok helye)- az elétérben sik és Braille
irédsos informdacidkkal

T4 informdcios tablak kdzérdekU informdacidkkal, braille ill.
dombornyomott irdssal- elétérben elhelyezve
T5 helyiségek, kdzosségi helyiségek, iroddk, mosddk bejdarati ajtéra

elhelyezett tdbldk sik és braille irdssal

Az informdcidés tabldk kialakitdsa, tartalma: piktogramok, tapinthatdé betdk,
elérhetd helyeken Braille feliratokkal kiegészitve, a Iétesitmény jellegének
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megfelelé anyag és kontrasztos szinvalasztékkal, 1,20-1,60m és 2,20m
magassdgban vannak elhelyezve. A betUk nagyméretlek, fél kovér, talp nélkuli,
(pl. Arial, Gill, Helvetica, Verdana stb.) bet(tipussal készllnek.

Alkalmazott karakterek: - a maximdlis tervezett olvasdsi tdvolsagbdl
meghatdrozhatd az alkalmazandd betiméret: a betiméret = olvasdsi tav 1,5-2%-q,
vonalvastagsdg/karaktermagassdg: 1:5 -1:10;

szélesség/magassag: 3:5 - 1:1;

normdal betlkdz alkalmazdsa javasolt.

A tabldk elhelyezésénél, kialakitdsandl a megfeleld vilagitdsrdl is gondoskodni kell.
e A természetes, illetve a szért fénnyel vald megvildgitds az idedlis. A természetes
megvilagitdsndl azonban figyelembe kell venni, hogy az a nap folyamdn
vdltozhat.

* A helyi fénnyel megvildgitott jelzések erdsitik, jobban Idthatova teszik a tabldk
tartalmdat, de problémdat jelenthet a tdbldk tUkrozédése (vildgos hdattérnél fényes
anyagok kerUGlésével ez kikUszdbolhetd).

¢ A jelzéseken alkalmazott szinek, kontrasztok mds képet mutatnak természetes és
mesterséges megvildgitds, valamint kUOIsé és belsé tér esetén. A tdbldak
szinvildgdnak megvdlasztdsakor a szinkontrasztokat javasolt az adott fényviszonyok
mellett ellendrizni.

Indukcidés hurok

HallokészUléket haszndald halldssérlltek egy darab hordozhatd indukcids készUlék
lesz biztositva, amely az igény szerinti helyiségbe vihetd. A rendszer meglétét tdbla
- T- jelzi a térben, tovdbbd jeldini kell a hallokészlléket haszndldk szadmdra hogy
hol taldlhatd hordozhatd indukcids készUlék.

SZABVANYOK, AJANLASOK AZ AKADALYMENTES WEBBEL KAPCSOLATBAN

Az akaddlymentesités irdnyelveit elsésorban a World Wide Web Consortium (W3C)
Web Hozz4&férhet8ségét Erintd Kezdeményezésének (WAI) ajénldsai fektetik le.
Ezek k6zUl a legfontosabbak a Webes tartalmak hozzdférési irdnyelvei (WCAG 1.0
és WCAG 2.0) és a Felhaszndaldi dgensek hozzdférési irdnyelvei (UAAG). Ezek a
szabvdanyok eldirjdk, hogy a weboldalak feleljenek meg az egyéb ajdnldsoknak is,
mint amilyenek példdul a (Kiterjeszthetd) hipertext jeldlényelvek ((X)JHTML) és a
Lépcsdzetes stiluslap technikdk (CSS).

MEGJEGYZES: A «kivitelezés, megvaldsitds sordn rehabilitdcidés szakmérndk
kdzremUkddése ajdnlott.

MEGJEGYZES:

A kivitelezés sordn a kivitelezést végzék mindegyikére vonatkozéan be kell tartani a
munkavédelmi, balesetelndritd és egészségvédd dvérendszabdlyokat.

A terveken szerepld adatokat a kivitelezés megkezdése elétt a felelés mUszaki vezetének
ellendriznie kelll

Az engedélyezett tervidl eltérni csak a hatdsdg és a tervezd egylttes és irdsba foglalt
hozzdjarulasaval szabad.

Kelt: Zalakaros, 2017. oktdber hd
Jozsa Attila
épitész

tervezd
E20-304
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