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Vizellatas:

Az épiilet vizellatasanak biztositasara nem késziil 0j vizbekotés. A meglévd vizora akna a telekhatartol
Im-re talalhatd. A vizdra aknaban 3db vizméré oOra talalhato. Az egyik ora az orvosi rendeld, a masik a
védonoi rendelé a harmadik pedig az emeleten talalhaté orvosi lakas vizfogyasztasat méri. Jelen
tervezésben a foldszinten talalhatd orvosi és védondi rendelékhoz tartozo vizesblokkok keriilnek
felyjitasra. Az orvosi rendeld mértékado hasznalati vizigénye 0,541 1/s, 0,1 /s 6rai csticesal, a védonoi
rész mértékado hasznalati vizigénye 0,281 1/s, 0,1 1/s orai cstccsal A tervezett viz, hasznalati melegviz
vezetékek anyaga, falhoronyban és aljzatban Viega Pexfit milanyag cso préshiivelyes kotéssel. Az
¢épiiletben cirkulacios vezeték kiépitése nem sziikséges mivel a hasznalati melegviz felhasznalas és a
melegviz készités egymashoz kozel. Az aljzatban és falban szerelt vezetékek 4 mm-es NMC
szigeteléssel lesznek ellatva. A hasznalati melegviz készitését a védénodi rendelében a mosdok alatt
elhelyezett Hajdu ZA10 forroviz tarold biztositja. Az orvosi rendelé hasznalati melegviz ellatasat egy
Hajdu ZA10 forrdviz tarold biztositja. Az orvosi rendeléhoz tartozo vizesblokkok hasznalati melegviz
cllatasat a meglévé megmarado Hajdu Z80E tipusu villanybojler biztositja. A szaniter berendezések
ALFOLDI SAVAL tipusok Mofém Junior EVO egykaros csaptelepekkel. A vizvezetékhalozat
elkésziilte utan a rendszeren nyomasprobat kell tartani. Ertéke: 1,5 x halézati nyomas (6 bar) + 1 bar =
10 bar. Sikeres nyomasproba utan a vezetéket fertGtleniteni kell, majd alaposan at kell mosatni. Csak
negativ vizminta birtokaban szabad a rendszert hasznalatba venni.

Altalanos eloirasok:

CsOvezetéket létesiteni csak a vonatkozé miiszaki iranyelvek alapjan készitett kiviteli
tervdokumentacionak és a tervezé miivezetési eldirasainak megfeleléen szabad.

A csOvezeték létesitésével Osszefliggd minden mindségi vizsgalatnal a leendd ilizemeltetd részvételét
lehetové kell tenni.

A 1étesitéshez felhasznalt anyagok, szerelvények és tartozékok szallitasat, raktirozasat, tarolasat,
munkahelyi mozgatasat, elhelyezését és szerelését a gyari eldirasok, gyartmanyismertetok, valamint az
anyagmozgatassal és tarolassal kapcsolatos allagvédelmi és biztonsagtechnikai eldirasok szerint kell
végezni.

A csovezetékek fektetését megel6zé és kovetd munkalatokat a vonatkozd szakmai kivitelezési és
biztonsagtechnikai el6irasok szerint kell végrehajtani.

A csOvezetékbe idegen anyag, szennyezés nem keriilhet. A kivitelezés soran atmenetileg szabadon
maradé csévégeket ideiglenes modon le kell zarni. A lezarasokat csak a csdvezeték folytonossa tétele
esetén szabad eltavolitani.

A csovezeték tisztitasa:

A csovezetek tisztitasat a kivitelezés teljes befejezése és a szakaszos nyomasprobak elvégzése utan, a
halozati nyomasproba lefolytatasa elott - kell végrehajtani. A tisztitastdl csak az lzemeltetd
felelosségére lehet eltekinteni. Ivovizvezeték tisztitasahoz csak ivoviz mindségii viz hasznalhato.

A tisztito oblitésnél eldallitott vizsebesség a tervezett lizemi vizsebességet legalabb 0,5 m/s értékkel
haladja meg, de ne legyen kisebb, mint 1,0 m/s.

A csOvezetéket a tisztitd 6blitést megeldzben legalabb 12 oraval vizzel teljesen fel kell tolteni.

Szakaszos nyomasproba:

A nyomasproba elévizsgalatbdl (12 oOra) és vizsgalatbol all, melyeket egymast kovetéen kell
elvégezni. A probanyomas értéke az lizemi nyomas 1,5-szerese + 1 bar. Ivovizvezetékek esetén a
szakaszos nyomasproba értéke 1 MPa-nal kisebb nem lehet.

A vizsgalathoz a cs6szakaszokat ugy kell kijelolni, hogy a cs6vezeték legmagasabb pontjan mérhetd
nyomas a legmélyebb pont probanyomas értékének 85%-anal kisebb ne legyen.

Az ilizemi nyomason a maximalis vizszallitas és legkedvezotlenebb hidraulikai viszonyok mellett,
folytonos tlizemben, tartosan kialakuld nyomasértéket kell érteni. A nyomasprobanal 0,01 MPa
pontossagi nyomasmérét kell hasznalni.
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A nyomasproba soran szemrevételezéssel ellendrizni kell a kotéseket, a szerelvényeket és a
kitamasztasokat.

A csovezeték fertotlenitése:

Fert6tlenitést csak tiszta vezetékben szabad végezni. Az ivovizvezetéket klormeszes oldattal (30 g/m?
szabad klortartalom, 3 éras hatasid6é mellett), illetve ezzel azonos hatékonysagt fert6tlenitd szerrel kell
fert6tleniteni. Ivovizvezeték fertOtlenitésére csak az egészségiigyi ¢és viziigyi szervek altal
engedélyezett szer hasznalhato. Fert6tlenités utan a csOvezetéket mindaddig Obliteni kell, amig a
cs6ben 1év6 viz szabad klortartalma 0,2 g/m’ értékre csokken. A csOvezeték iizembe helyezését,
vizminta vizsgalat alapjan, az egészségiigyi hatosag engedélyezi. A klortartalmu 6blitéviz befogadoba
valo vezetéséhez a hatdsagi vagy iizemeltetdi hozzajarulast meg kell szerezni.

Csatornazas:

Az atalakitott épiilet szennyvizvezetéke csatlakozik a megléve gravitdciés halozatra. A
csatornavezeték méretezése az MSZ-04-134-1991 szerint tortént. Az orvosi rész mértékado
szennyvizterhelése 1,45 1/s. A védéndi rész mértékadd szennyvizterhelése 0,2 1/s. Az 0 vizes
berendezési targyak a meglévd csatorna felallasokba lesznek bekotve. Azok a csatornafelallasok,
amelyek nem lesznek hasznalva ledugézasra keriilnek. Az akadalymentes néi WC-be ¢és a férfi
mosdoba a WC mogé 1-1 Grundfos Sololift2 WCI tipust vagoszerkezetes szennyviz atemel6 telep lett
betervezve, mert masképp nem megoldhato a WC-k fekalis szennyvizének elvezetése. Az épiileten
beliili meglévd alapcsatorna vezeték anyaga KA-PVC, az 0 agvezetékek anyaga KA-PVC 3%-o0s
lejtéssel szerelve, tokos gumigytrts kotésekkel.

A csatornahaldzat 1égbeszivasat HL900 N és HL905 tipusu falba siillyeszthetd 1égbeszivo szelepek
biztositjak. Az épiileten kiviili csatorna halozat valtozatlan marad. A teljes csatornahaldzaton viztartasi
probat kell végezni és a kivitelezés befejezésekor at kell mosatni.

Gazellatas:

A tervezési hatar a meglévo falon kiviili méréora szekrénytdl kezdddik. Az épiilet el6tt egy eldkerti
védOszekrényben van elhelyezve az EKB-10 G53 tipusi gaznyomas szabalyzo. A meglévd
kisnyomasu gazvezeték a gaznyomas szabalyzotol az Egészséghazig foldarokba fektetve halad. Az
épiilet kiils6 falan csébilincesel van rogzitve. A falon kiviili vezeték anyaga acél. Az épiilet NY-i
oldalan talalhat6 falon kiviili méréora szekrényben 3db G-4 gdzméré talalhatd. Ebbdl egy gazmérd
leszerelésre keriil. A megmaradd gdzmérokhdz j mérokotést kell kialakitani Perogaz T17 FTH fali
mér0 allomassal. A méréora szekrénybe belépd meglévo méretlen acél gazvezeték megsziintetésre
keriil. Helyette Viega Sanpress 1.4401 tipusu prés rendszerti csévezetékkel lesz kialakitva az 0j fali
mér6 allomashoz torténd csatlakozas. Az épiilet foldszintjén 1évo Egészséghaz hoellatasat Vaillant
ecoTEC pro VU INT II 146/5-3A tipusu kondenzacids gazkazan biztositja. A kazan a 06-os
személyzeti Oltozébe van elhelyezve. A gazkazanon kiviil egyéb gazas berendezés nem Kkertil
beépitésre. A kazanhoz szétvalasztott 80/80 fiistgazelvezetdé rendszer lett tervezve. A flistgaz a
meglévo kéménybe lefiizott DN8O PPs csdveken ¢€s kiirtd fedélen keresztiil tavozik. A friss levegd
utanpotlas a személyzeti 61t6z6 NY-i falan keresztiil kivezetett DN80 PPs csdveken keresztiil torténik.
A falon kiviil kilogatott csévezetéket DN8O Rozsdamentes végelemmel kell ellatni.

Kozponti fiités:

Egészséghaz fiitési hoigénye 6,4 kW.

Az Egészséghaz hosziikségletének fedezésére 1 db Vaillant ecoTEC pro VU INT II 146/5-3A tipust
kondenzacios gazkazan lett betervezve. A kazan a személyzeti 6ltozSben lesz elhelyezve. Uj fiitési
rendszer keriil kialakitasra, amelyhez kiegészit6 tagulasi tartdly nem sziikséges. A hdleadok az
épiiletben beépitett szelepes Vogel&Noot tipusu lapradiatorok lesznek. A radiatorok bekotése fal feldli
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csatlakozasi UCS csavarzattal torténik. A fiitbcsovek a falon kiviili szerelésnél Comap
tiizihorganyzott, mig az aljzatban és a falhoronyban Viega Pexfit tipust Otrétegli miianyag csdvek
préshiivelyes kotésekkel lettek tervezve. Az aljzatban és a falhoronyban szerelt csovekre 9 mm-es
Kaiflex-EF szigetelés kerdil.

Szabalyozas: id6jarasfiiggd, az északi oldalra helyezett kiilsé hémérsékletérzékeldvel. Az épiileten
beliil 2db Computherm vezetékes szobatermosztat lett tervezve. Az egyik az épiilet védéndi a masik az
orvosi részének flitését szabalyozza.

Tagulasi tartaly: a kazanban 1évé zart, gumimembranos tagulasi tartaly és a 3 bar lefivatasi nyomasu
rugoés biztonsagi szelepen kiviil nem kell kiilon biztonsagi szerelvény a fiitési rendszerbe.

A kazanban 1év0 szivattyu teljesitménye megfeleld ezért nem kell kiilon fiitokori keringtetd szivattytt
elhelyezni a rendszerbe. A 1égtelenitésre a helyi magas pontokon elhelyezett kézi 1égteleniték
szolgalnak. A kazan az alatta elhelyezett termoelektromos allitomiivel ellatott 2 kords oszto-gyiijtore
dolgozik ra. Az egyik kor a védonéi rendeldt valamint a hozza tartozo helyiséget fti. A masik kor az
orvosi rendel6t €s a hozza tartozo helyiségeket latja el meleg energiaval. Az orvosi és védondi rendel6t
valamint a hozzajuk tartozo helyiségek meleg energia fogyasztasat kiilon kell mérni. Erre a célra
mindkét flitési korbe betervezésre keriilt 1-1db Siemens 2WR605 tipust ultrahangos hémennyiség
méro. A gylijtd és a gazkazan kozotti visszatérd vezetékbe betervezésre keriilt egy ,,Y” sziir6 aminek a
feladata a rendszerben 1év6 szennyezddések kisziirése és a kazan védelme. A koézponti fiités 55/45°C
héfoklépesdjii vizzel lizemel. A fiitési rendszer feltoltését, lassan kell végezni és tartdzkodni kell a
gyakori leiiritésétol. A rendszeren tomitetlenség nem lehet!

A zart tagulasi tartaly 1égoldali nyomasat idészakosan ellendrizni kell. A fiitési vezetékek szerelése és
lizembe helyezése soran a vonatkozé szabalyokat szigoriian be kell tartani. A fiitési-hiitési rendszeren
halozati nyomassal (min. 3,5 bar) nyomasprobat kell tartani, majd ilizembe helyezés eldtt halozati
vizzel jol at kell mosatni.

Szellozés:

Az épliletben talalhatd belsé ter(i helyiségek elhasznalt levegéje ATC SAF 100 QT tipusa
zajcsillapitott ventilator segitségével tavozik az épiiletbdl thlnyomas kibocsatd zsalun keresztiil. A
belso tert helyiségek friss levegd utanpotlasa a kiiszob nélkiili ajtokon keresztiil torténik. A raktarban
elhelyezett ventilatorhoz kiépitett elszivo 1égesatorna halozat a védéndi rendeldn keresztiil halad.

Munkavédelem és baleseti-elharitas, Ttzvédelem:

A munkak végzése soran a vonatkozd szabvanyok, miiszaki és technoldgiai utasitdsok eléirasainak
betartasa kiilon tervezoi utasitas nélkiil is kdtelezO. A hegesztési vagy forrasztasi munkak végzésénél 1
db 12 kg-os, lizemképes tiizoltd késziiléket kell a helyszinen tartani. A kivitelezés soran a vonatkozo
tlizrendészeti szabalyok betartasa kotelezo.

Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységet (hegesztést) a létesitmény tlizvédelmi vezetdje eldzetes
irasbeli engedélye alapjan szabad csak végezni. Az engedélynek tartalmaznia kell a tlizveszélyes
tevékenység végzésének idépontjat, helyét, leirasat, a munkavégzd nevét, a vonatkozo tlizvédelmi
szabalyokat és eldirasokat.

A tlzveszelyes tevékenységet (hegesztést) csak érvényes tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezod, a
tlizvédelmi szabalyokra kioktatott személy végezheti.

Az ,A” és ,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségekben torténé munkavégzés el6tt a
helyiségekbdl a tevékenység megkezdése eldtt a tlizveszélyes anyagokat el kell tavolitani, a helyisé-
geket at kell szelloztetni. A munkavégzés ideje alatt tlizvédelmi szakfeliigyeletet kell biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végzo koteles a helyszint és annak kornyezetét
tlizvédelmi szempontbol atvizsgalni, és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A
munka befejezését az engedélyezdnek be kell jelenteni.

A létesitmény tulajdonosa, illetve hasznaloja az épitkezés folyaman tartozik ellatni azokat a
tizvédelmi feladatokat, melyek rea, mint az épitmény fenntartojara, illetve tulajdonosara harulnak.
Koteles a kivitelezd felelds miszaki vezetdjét az épitményre vonatkozo kiilonleges szakmai
cloirasokra kioktatni, és azok betartasat ellenérizni. A munkahelyi élet és vagyonbiztonsag
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megovasara, a munkavédelmi szabalyok, valamint a tlizrendészeti el6irasok betartasara a megrendeld
telephelyére vonatkozo szabalyok és eldirasok az iranyadok.

Az épitési teriileten a feltételezhetd ismeretlen, rejtett nyomvonala vezetékeket vagy a munkak soran
fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell.

A vezetéképités az érvényes gyari alkalmazasi elGirasoknak, gyartmanyismertetOknek, valamint a
szakmai technologiai utasitasoknak feleljen meg.

A kivitelezés soran a vonatkozo szabvanyok és technologiai el6irasok, valamint biztonsagtechnikai és

tlizrendészeti szabalyok betartandok!

A tervtol eltérni csak a tervezé és a beruhazo elozetes hozzajarulasaval szabad!

Nagyrécse, 2017. 11. 17.

Term-Gép Kanizsa KFT
Vajda Csaba
G-T/20-0594

TERM-GEP KANIZSA KFT. Oldal 5/5

* a szamla kiegyenlitéséig a dokumentacié a TERM-GEP KANIZSA KFT tulajdona. Az 1999. évi LXXVI. trvény értelmében szerzéi jogvédelem alatt all. A tervek
illetéktelen felhasznalasa blintet&jogi felelésséget von maga utan.



