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1. TERVEZOI NYILATKOZAT,
Egészséghaz atalakitasanak
(8866 Becsehely, Kossuth Lajos u. 217., hrsz.:878.)
épuletvillamos kiviteli terve

Becsehely Kozség Onkorményzata (8866 Becsehely, Béke utca 2.) egészséghaz (8866
Becsehely, Kossuth Lajos u. 217., hrsz.:878.) atalakitdsat tervezi. A tervdokumentécié
tartalma az épiilet erésaramu-, és gyengearamau villamos halézatara terjed ki.

Alulirott Cseke Csaba éptuiletvillamossagi tervezd, a fentiekben megnevezett létesitmény
éptletvillamos engedélyezési tervéhez az alabbi nyilatkozatot teszem:

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés értelmében kijelentem, hogy

e azingatlan jogszabalyi, mliemléki, és egyéb védettség alatt nem all,

e az altalam tervezett mliszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, igy
kiilonésen az Etv. 31. § (1), (20 és (4) bekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek, az orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményeknek,
valamint az eseti hatdsagi elGirasoknak,

a vonatkozd szabvanytdl eltérd miiszaki megoldas nem alkalmaztam,

az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van,

a betervezett épitési termékek megfelelnek a magyar jogszabalyi elGirasoknak,

a kivitelezési dokumentaci6 a kilén jogszabaly szerinti biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator kozremilkodésével készilt, melyrél beruhazé
gondoskodott,

e a kivitelezési dokumenticiét az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatommal a
szerz6désben megallapitott ellenérték kézhezvételekor - a tervezési szerz6dés
teljesitéseként - aldirasommal ellatva felhasznalas céljabol a szerz6dd fél
birtokaba adom,

e atervellendr szamara a tervek rendelkezésre bocsatasat biztositom.

Az 1996. évi XXXI. Tdzvédelmi térvény 21.§.(3) pontja alapjan kijelentem, hogy az
érvényben 1év6 szabvanyokban és hatdsagi elGirasokban foglalt kévetelményeket az
1996. évi XXXI. Tlzvédelmi térvény 21.§.(1) pontjat, valamint az 54/2014. (XII.5.) BM
rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat elGirasait a tervezés soran
betartottam. A munkavédelemrdl sz6lé 1993. XCIII. toérvény 19. §. (2) bekezdésének
alapjan  kijelentem, hogy a targyr létesitmény  épuletvillamos  kiviteli
tervdokumentaciéjat az érvényben 1év6 orszagos és Aagazati szabvanyok, rendeletek,
torvények, tipustervek, biztonsagtechnikai és technoldgiai utasitasok vonatkozo
elbirasainak figyelembevételével készitettem.

A MEGTERVEZETT RENDSZER TECHNOLOGIAILAG MEGVALOSITHATO,
BIZTONSAGOS UZEMELTETESRE ALKALMAS!

Nagykanizsa, 2017. november 16.

...............................

Cseke Csaba
villamosmérnok
V-T/20-0600
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2. Miszaki leiras

2.1. Bevezetés

Becsehely Kozség Onkorményzata (8866 Becsehely, Béke utca 2.) egészséghéz
(8866 Becsehely, Kossuth Lajos u. 217., hrsz.:878.) A4talakitdsit tervezi. A
tervdokumentacié tartalma az épiilet foldszinti er6saramu-, és gyengearamu
villamos halbzatara terjed ki. A terv készitésekor a megrendelGvel folytatott
személyes egyeztetéseken elhangzottakat és a vonatkozo jogszabalyi eldirasokat
vettiik figyelembe.

A tervezés hatara:

Er6saram: foldszint erdsaramu villamos haldzat, gépészeti berendezések
energiaellatasa, villamvédelem. A meglévG garazs részére betaplald kabel
kiépitése, ha az jelenleg a foldszinti villamos halézatrél van ellatva villamos
energiaval. Az atalakitassal nem érintett helyiséget a kornyeztében 1éveo
vilagitasi és foldelt csatlakozé aljzatos aramkorre kell csatlakoztatni.
Gyengearam: foldszint informatika rendszer és vagyonvédelem. A szolgaltatokkal
kivitelezének egyeztetnie kell!

Miszaki adatok:

Az épilletben az egységenként rendelkezésre allo villamos energia a
tovabbiakban is elegendé lesz, valtozas nem torténik. A lakas villamos
energiaellatast 3 fazisara kell alakitani, az alabbi bontasban: 16A+10A+6A.
Névleges fesziiltség: 3¥400/230 V; 50 Hz.

Aramnem: 3 fazisu szinuszos valtakoz6 aram.

Az épiletben beépitett villamos berendezések teljesitmény nem haladja meg az
50 kVA.

2.2. Villamos energiaellatas, fogyasztasmérés

Az ingatlan villamos energiaellatasa jelenleg biztositott, azonban a mérési helyet
at kell alakitani. A mérési helyet az aramszolgaltatdé érvényben 1év6 miszaki
el6irasainak  megfeleléen kell szabvanyositani. A  fogyasztasmérésnél
csatlakozasponti foldelést kell létesiteni. A feltételezésiink szerint a méretlen
fovezeték foldkabel, melyet az aramszolgaltaté fog megtervezni. A rudféldeld
atm. 20 mm, 3 m hosszud horganyzott koracél, rahegesztett atm. 12 mm koracél
foldels vezetével. Innen kell inditani az EPH gerincvezetéket is (Mkh z/s 16mm?2),
melybe a nagy kiterjedésd fémtargyakat be kell kotni (Mkh z/s 6mm?2).

2.3. Villamos elosztéberendezések
»~FM” jeld elosztoberendezés
Az eloszté berendezés tartalmazza a tlizeseti fokapcsolét, a tulfesziltség védelem
,B’ fokozatat, a villamos fogyasztasmérdket.
Kialakitasa: VE-00 sz. tervlap szerint.
»ER” jelld elosztoberendezés
Az eloszté berendezés tartalmazza a fGkapcsolét, az alladd lizemi fogyasztdok
f6kapcsoldjat, a nappali fogyasztok f6kapcsoldjat, a tulfesziltség védelem ,,C”
fokozatat, az aramkorok tularamvédelmi eszkozeit és az aram-véddkapcesoldkat.
A védéndi haldzattal kozos hasznalata helyiségek, flités és riasztokozpont errdl
az elosztoberendezésrol van ellatva villamos energiaval.
Kialakitasa: VE-01 sz. tervlap szerint.
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A szekrényben az aramkoroket feliratozni kell!

»EV” jeld elosztoberendezés

Az eloszté berendezés tartalmazza a fGkapcsolét, az alladdé lizemi fogyasztok
fékapcsolojat, a nappali fogyasztok f6kapcsoldjat, a tulfesziltség védelem ,,C”
fokozatat, az aramkorok tularamvédelmi eszkozeit és az aram-védGkapcesolokat.
Kialakitasa: VE-02 sz. tervlap szerint.

A szekrényben az aramkoroket feliratozni kell!

2.4. Er6saramn halézat

Mesterséges vilagitasi halézat

A vilagitasi halézat 1étesitésekor a 3/2002.(I11.8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet 3.
szamu mellékletében el6irt névleges megvilagitasi értékeit vettiilk mérvadonak.

Helyiség megnevezése Névleges megvilagitas értéke
(ux)
rendeld 500
szocialis helyiség 100
varo 200
olt6z6 200

A lampatest tipus meghatarozasanal beruhazoil adatszolgaltatast vettink
figyelembe. A gazdasagos lizemvitelt a modern fényforrasok (T5 fénycss, LED),
lampatestek (elektronikus el6tét) oldottuk meg. JellemzSen a kozosségi és a
szocialis helyiség vilagitaskapcsolasa mozgasérzékeldvel torténik. A nagyobb
alaptertletd helyiségekben tobb vilagitasi csoport lett kialakitva, a lampatestek
egy fazisra kotve. A csoportosan elhelyezett szerelvényeket kozos keretben kell
szerelni, 4 szerelvényig vizszintes, a f6l6tt fliggbleges sorolassal kell elhelyezni.
Javasolt fénycso tipus:

OSRAM LUMILUX T5/827 G5 haromsavos fénycso.

Tartalék vilagitas

Kijaratmutato vilagitas

Készenléti jellegli, sajat akkumulatorral rendelkezé Kkijaratjelzé iranyfény
lampak keriilnek felszerelésre. A kijaratmutaté vilagitas lampatesteit
azonositasi szammal kell ellatni, folyamatos karbantartasarél gondoskodni kell.
Biztonsagi vilagitas

Készenléti jellegl, sajat akkumulatorral rendelkezé lampatest. A biztonsagi
vilagitast Ugy terveztik, hogy az, az lzemi vilagitds megszliinése utan, a
sziinetmentes taplalasrol, legalabb 2 o6ra idétartamig tizemel. A biztonsagi
vilagitas lampatesteit azonositasi szammal kell ellatni, folyamatos
karbantartasarol gondoskodni kell.

Homlokzat vilagitas

Az épllet homlokzatanak megvilagitasa mozgasérzékelos lampatestekkel
torténik.

Erdatviteli halézat

Az éplletben az erGsaramu villamos halézatot az egyfazisu csatlakozdaljzatok
jelentik.
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2.5. Egyéb villamos berendezések halézata.
Az egyéb villamos berendezések kozé az éplletbe beépitett villamos
berendezéseket soroltuk, melyek a kovetkezdk

e ¢pliletgépészeti berendezések,

e gyengearamu kézpontok energiaellatasa.
Epiiletgépészet villamos berendezései
A helyiségek szelloztetését végzd ventilatorokat épliletgépész szerzi, be helyezi el.
Mikodtetésiik mozgasérzékelokkel torténik. A kazan szabalyozashoz tartozik
2db beltéri termosztat és egy kiils6 hdmérséklet érzékeld. Ezek kabelezése
3*1mm?2 MT-vel torténik, a kazan mellett talalhat6 osztéhoz. 2db we rendelkezik
Grundfos Sololift2 WC1 tipust vagoszerkezetes atemel6vel, melyek villamos
energiaellatasara foldelt csatlakoz6 aljzatokat terveztink. A kidllasok,
megtaplalasok helyét a munka soran az épiiletgépész kivitelezovel pontositani
kell!
Gyengearamu koézpontok energiaellatasa
A riaszt6 kozpont energiaellatasa az ER jeld elosztoberendezésrol torténik, 6nalld
aramkorrél. Egységenként terveztiink informatikai koézpontokat, melyek
energiaellatasa a teriletileg illetékes elosztoberendezésrdl torténik.

2.6. Egyéb villamos berendezések halézata.
Az egyéb villamos berendezések kozé az éplletbe beépitett villamos
berendezéseket soroltuk, melyek a kovetkezdk:

e riasztd rendszer,

e informatikai rendszer,

e akadalymentesités.
Riaszt6 rendszer
A szerelést sugarasan kell kialakitani, minden végpontot onalléan kell a
koézponthoz védocsovezni. A helyiségek védelmét PIR QUAD mozgasérzékelok és
nyitasérzékel6k alkalmazasaval terveztik. Az LCD kezel6k a bejarati ajtok
kornyezetében lettek elhelyezve. A rendszer rendelkezik egy kiiltéri vandalbiztos
hang és fényjelzével is, melyet az utcai homlokzatra helyeztiink el. A rendszert
ugy alakitottuk ki, hogy az bekothets legyen vagyonvédelmi szolgaltatohoz.
A kabel jellemz6i: min. 6*0,22 mm?2 riasztokabel.
A nyomvonalépitéshez hasznalandé véddess tipusa: MU III. 4tm. 16, 29 mm.
Informatikai és vezetékes telefonrendszer
Egységenként torténik az ellatdas. A munkak megkezdése el6tt kivitelezonek
egyeztetni kell a szolgaltatéval a bontas és tjboni 1étesités feltételeirdl.
Akadalymentesités
A mozgasukban korlatozottak részére kialakitott wc helyiséget vészjelzo
berendezéssel kell ellatni.
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3. Erintésvédelem

A helyszini munkavégzés soran a vonatkozd érintésvédelmi, munkavédelmi,
tlzvédelmi eléirasokat be kell tartani. A tervezett érintésvédelem (alapvédelem)
MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvany szerinti TN-rendszer (Nulldzis). TN-S
rendszer, 3 vezetékes rendszert terveztink kilon N és PE vezetovel. A kazan
helyiségben EPH csomoépontot kell kialakitani, melybe a hazi fémhaldzat
csOvezetékeit, fém épiiletszerkezeteket, egyéb nagykiterjedést fémszerkezetet be
kell kotni. A szabvany altal elGirtaknak megfeleléen kiegészité védelmet is
terveztiink (30mA névleges kioldédramu aram-védékapcsold). A védévezetdt
valamennyi villamos csatlakozasi helyhez, lampahelyhez ki kell épiteni.
Valamennyi 1. EV osztalyu berendezést, késziilléket be kell kotni a vezetékes
érintésvédelembe. A villanyszerelési munkak befejezése utan az érintésvédelmi
szabvanyossagi felulvizsgalatot el kell végezni.

4. Villamvédelem, tulfesziiltség-védelem

Az épilet villamvédelmével nem kellette foglalkozni, nem volt a megbizas targya.

5. Szerelési eldirasok

A kivitelezési munkak megkezdése el6tt a kivitelezonek az épitkezés helyszinén
tajékozodnia kell az épitkezés helyszinén leend6 koérilményekrdl, a terveket meg
kell ismernie, at kell tanulmanyoznia.

Ideiglenes energiaellatas

A kivitelezési munka teljes idGtartamara az ideiglenes villamos energiat
folyamatosan biztositani kell. Az ideiglenes energia nagysagrendjét kivitelezd az
organizacidos tervben hatarozza meg, melyet a beruhazé képviselGjével ellen
jegyeztet, jovahagyat. A villamos halézat létesitése soran a 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EuM egylittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
rendelkezéseit kell betartani.

Bontasi munkak

A kivitelezés a bontasi munkak elvégzésével kezdddik. A munkak megkezdése
el6tt a tervet at kell tanulmanyozni. A meglévs, megmarad6é villamos
halézatrészek védelmérdl gondoskodni kell. A bontott anyagok tovabbi
felhasznalasardl tzemeltets irdasos véleményét ki kell kérni. A bontasi munkak
soran a vonatkozo munkavédelmi-, tizvédelmi-, és kornyezetvédelmi eldirasokat
be kell tartani.
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Epitési munkak
A szerelés soran alkalmazand6 anyagok:
MU III. merev fala véddcsa,

e MCu kabelszerd vezeték,
e NYY-J kéabel,
e Mkh vezeték.

A szerelés sullyesztett szerelési mod, aljzatban, falakban, fodémben elhelyezett
véddesokkel. A falattoréseknél szereléshez sziikséges atmérGjd vastag falu
védicsovet kell alkalmazni, a falattoréseket az eredeti falszerkezettel azonos
tlzallésagli értékli anyaggal kell helyreallitani. A kotédobozokban a
vezetékkotéseket rugos kotoelem alkalmazasaval kell elkésziteni. A szerelvények
szerelési magassagat a tervlapokon megjeloltik. A szerelvényeket a
szerelvénydobozokba a rogzit6karmos rogzitésen tul csavarral is rogziteni kell. A
nem egyértelmd szerelési elGirasokat a helyszinen pontositani kell.
Elosztéberendezés szerelési elGirasai

A tervezett sorba épithetd készilékeket 45 mm-es kivagasi maszkba, TS-35
szerelOsinre kell rogziteni. Az elosztokon belil alkalmazott vezetéktipus Mkh
1kV, szabvany szerinti szinbeli megkiilonboztetéssel, érvéghiivellyel ellatva. A
szekrényen a feliratozast miianyag gravirozott tablakkal kell megoldani, fel kell
tuntetni a szerelvények azonositd jelét, az aramkorok szamat és a fogyasztok
pontos megnevezését.

A kivitelezés befejezések a sziikséges meéréseket, feliilvizsgalatokat,
dokumentalasokat el kell végezni, irasban rogziteni kelll A megvalosult
dllapotrol kivitelezonek megvalosulasi dokumentaciot kell késziteni allapot
felvételi rajzok a szerelési rajzokkal egyezo léptékben, alaprajzokkal, eloszto
miuihelytervekkel, elvi sémakkal kiegészitve. A Iétesitett halozatrol kezelési
utmutatot és karbantartasi utasitast kell késziteni. A berendezések kezelésérol a
beruhazo képviseldje altal kijelolteket igazolt modon ki kell oktatni! A beépitett
anyagok, eszkozok bizonylatait meg kell orizni és azokat az atadas sordan
beruhazonak at kell adni!

6. Munkavédelem

A létesitmény teriiletén tevékenységet a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII.
torvény (Mvt.) és e torvény felhatalmazdsa alapjan kiadott és mads kiilén
jogszabalyok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozé szabalyzatok
szervezett munkavégzésre vonatkoz6 munkabiztonsagi és munkaegészségiigyi
kovetelményeinek megvaldsitasaval kell végezni. Az épitési munkahelyen a
biztonsdg megvaldsitdsa és az egészség védelme érdekében — az Mtv. 54.§ (1)
bekezdésében meghatirozott altaldnos és 49. § (1) bekezdésében leirt személyi
feltételek mellett — kiillonosen az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo 4/2002.
(IL. 20.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet 10. §-ban meghatarozott intézkedéseket a
4. szamu mellékletben foglaltakkal 6sszhangba kell hozni és meg kell valdsitani.
Altalanos eldéirasok
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Vallalkozé kételes megismerni, betartani és munkavallaléival (alvallalkozéival)
1s betartatni a munkateriletre vonatkozé munkavédelmi- és tlzvédelmi
eldirdsokat (az irdnyadd biztonsigi és egészségvédelmi tervet is ideértve). A
munka megszervezésére, iranyitasara és ellendrzésére, tovabba a biztonsagi
intézkedések végrehajtdsara egy személyi felel6st (projekt menedzser,
kivitelezésért felel§s miiszaki vezetd) kell kijelslni.
A munkateriilet atadasa-atvétele, a munkavégzés megkezdése el6tti teenddk:
e helyszin megismerése, a varhaté veszélyek (veszélyforrasok,
veszélyhelyzetek) felderitése
e tevékenységre vonatkozé kockizatértékelés az Mvt. 54. § (2) alapjan
(kiilén jogszabalyban meghatdrozott munkavédelmi szakképesitéssel
rendelkez8 személy készitheti)
e tevékenységre vonatkozd Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv készitése
(amennyiben ez jogszabaly szerint eldirja)
e munka- és tlzvédelmi oktatas, ideértve a munkateriletre vonatkozé
specialis ismereteket és vészhelyzeti teenddket is
e ¢épitési napldo megnyitasa.
A munkateriilet atadas-atvételének idépontjatol kezdve a Vallalkozoé korlatlanul
és kizardlagosan felel6s a munkateriletért és/vagy a munkateriileten folytatott
tevékenységért, valamint minden olyan balesetért és karért is, amely a munka-
és tlizbiztonsaggal kapcsolatos kotelezettségel megszegéséboil ered.
Véddeszk6zok
Amennyiben megel6z6 miszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget
nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés nem valdsithatdé meg, a
kockazatok egészséget nem veszélyeztetd mértéklre csokkentése érdekében a
munkavallalékat a kockazatokkal szemben védelmet nyajté védbGeszkozzel kell
ellatni, és azok rendeltetésszerl hasznalatat ellen6rizni kell.

Védelem Varhaté (fizikai, vegyi, biolégiai Mindsitett védbGeszkoz
eredet(i) veszélyek
A fej védelme |zuhand targyak, fej belitése védosisak
A szem és az |pattand, frocskols anyagok (vésés, védbszemiiveg, arcvédd
arc védelme falmaras, furas, szikraképzddéssel jar6 | maszk
munkak)
A hallas zajhatasok zajvédo fuldugd
védelme
Kézvédelem |horzsolas, vagas, zuzdodas; fekete meleg | véddkesztyld
Labvédelem |elcstszas, atszuras, zuhand targyak, véddbeipd
aramités
Az egész test |magasbodl leesés, zuhanas munkaov, biztonsagi
védelme hevederzet,
zuhanasgatlo

Epitési munkahelyen védésisak, véddcip6 és megkiillonbozteté mellény viselése
kotelezo! Magasban munkat csak megfeleld és alkalmas berendezéssel, illetve
kollektiv mtiszaki védelem biztositasaval (pl. emelé-platd, védshalé, véddracs,
mobil szerelgallvidny) szabad végezni. Amennyiben a munka természete miatt
ilyen berendezések alkalmazasa nem lehetséges, megfelel6 hozzaférési
megoldasrél kell gondoskodni, és a munkat végzd részére a magasbdl vald
lezuhanas megel6zésére kialakitott egyéni véddeszkozt kell biztositani. A
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munkavallalé a véddeszkéz hasznalatarél érvényesen nem mondhat le. A
munkavallal6 jogosult megtagadni a munkavégzést, ha a szamara kiadott egyéni
védbeszk6z nem milkoddképes vagy a munkavégzéshez nem kapott egyéni
védbeszkozt és ezek miatt élete, egészsége, testi épsége veszélyeztetve van.
Munkaeszk6zok (gép. szerszdm, berendezés)

A munkavégzés soran kizarolag olyan eszkozoket szabad hasznalni, izemeltetni,
amelyek teljes mértékben megfelelnek a vonatkozé biztonsagi kovetelményeknek
(pl. a sziikséges lizembe helyezési eljarast lefolytattdk, elvégezték rajta az
id§szakos biztonsagi feliilvizsgalatot, érintésvédelmi mérést) és allapotuk
kifogastalan. Munkaeszkozt csak a rendeltetésének megfelel6 célra és
korilmények kozott szabad hasznalni, a kezelési utasitasban leirtak szerint.
Meghibasodas vagy barmilyen, a miikddtetést zavard rendellenesség esetén a
munkaeszkozt hasznalni, illetve tovabb hasznalni nem szabad. Munkaeszkozt
tuzembe helyezni, valamint hasznalatba venni csak abban az esetben szabad, ha
az egészséget nem veszélyeztetdé és biztonsagos munkavégzés kovetelményeit
kielégiti, és rendelkezik az adott munkaeszkozre, mint termékre, kiilon
jogszabalyban meghatarozott megfelelGségi nyilatkozattal, illetve megfelelGségi
tanusitvannyal. A kéziszerszamoknal vibracidos artalmak fordulhatnak eld.
Vibraciés kéziszerszamok 3 percen tuali hasznalatakor 5 percenként egy perc
szunetet kell tartani, 6ranként pedig egyben tiz percet.

A kivitelezés nagyobb részben biztonsagi, kett6s létrarol elvégezhetd. Csak
szilard és megfelel6en karbantartott, tiszta allapoti létra hasznalhaté. A létrakat
céljuknak megfeleléen, rendeltetésszeriien kell alkalmazni. Amennyiben
emel6berendezést 1s  hasznalnak, annak a legutolsé felulvizsgalati
dokumentacidjat a helyszinen biztositani kell. Az épitési terméket mozgatni csak
a termék tulajdonsagainak megfelel arra alkalmas eszkozzel, a kijelolt helyen,
meghatarozott médon, a tomeg és méretkorlatozas figyelembevételével szabad.
Munkavégzés kérillményei

A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartézkoddkat megfelelGen
védeni kell a kozvetett vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos aramiitéssel
szemben. A villamos berendezéseken munkat csak az MSZ 1585 szabvany szerint
tortént fesziiltségmentesités utan szabad végezni. A villamos kivitelezést csak
szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok szigetelési szilardsagardl,
épségérdl munkavégzés elott meg kell gy6zddni. A menekiilési utakat és
vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a leheté legrévidebb tuton a
szabadba vagy mas biztonsagos teriletre kell vezetniik. Az épitési
munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési Gtjain az alabbi kézepes
megvilagitasi erGsségeket kell Dbiztositani: vezetékek, tartdészerkezetek
szereléséhez legalabb 75 lux, ltizembe helyezéshez, vezetékbekiétéshez legalabb
100 lux. A nem kell6 vilagitasi helyeken ideiglenes vilagitast kell létesiteni.
Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a
munkat és a biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét
ne veszélyeztesse.

Pszicho-fiziol6giai terhelés

A munkavégzés soran pszicholégiai terhelés léphet fel. Az ilyen jellegd
1igénybevétel leggyakrabban arra vezethetd vissza, hogy a kivitelezési munkaba
illetéktelenek kivannak beavatkozni. A szerz6désben rogziteni kell, ki és kinek
jogosult utasitast adni.
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Alkalomszerd tlzveszélyes tevékenység

Alkalomszer( t(izveszélyes tevékenység az Epittetd (Beruhazé, Uzemeltetd) altal
megadott feltételek szerint kiallitott irasos engedély alapjan végezhetd, ha a
sziikséges feltételek a helyszinen rendelkezésre allnak. Tlzveszélyes tevékenység
esetén a Vallalkozo koteles a tlzvédelmi szabalyokra, elGirasokra a
munkavallalékat kioktatni és a vonatkozo eldirasok szerint sziikséges eszkozoket
(pl. tlizolt6 késziilék, stb.) rendelkezésiikre bocsatani.

A villamos berendezéseket figyelmeztet6 tablakkal és hovatartozast jelold
feliratokkal kell ellatni. Az eloszté berendezésekben a megvaldsulasi terv egy
példanyat el kell helyezni. A villamos berendezések kezelésére, a kezelésre
jogosult és kotelezett dolgozokat ki kell oktatni, annak tényét és rendszerességét
dokumentalni kell.

7. Tzvédelem

Az OTSZ elGirasa szerint az épulet tlzvédelmi levalasztasa biztositott. A
talaramvédelmi szerveket a tervben feltiintetett értékkel kell alkalmazni.
Helyszini szerelési munkak soran tlizveszélyes tevékenységet (hegesztés,
csiszolds, forrasztds) a vonatkozé tlizvédelmi eldirdsok (hegesztési engedély,
tizolté késziilék helyszinen tartdsa, stb.) betartdsaval szabad. A beépitett
villamos berendezések rendszeres karbantartasarol és felulvizsgalatardl
gondoskodni kell. A kivitelezés befejezéseként a létesitett villamos rendszerek
atadas el6tti felulvizsgalatardl, a rendszeres karbantartas feltételeirl, annak
elvégzésérol gondoskodni kell! Az épiilettel kapcsolatos tovabbi adatokat a
kiviteli terv szakmérnok altal készitett tlizvédelmi fejezete tartalmazza.

A szerelés soran az alabbi f6bb szabvanyok eldirasait kell betartani:

v’ MSZ 13207/1-4 lap. Erdsaramu kabel fektetése.

MSZ 2364. Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése.

MSZ 1585: 2016 Er6saramu tizemi szabalyzat.

ME-04.115-82. Az egyenld potencialra hozas halézatanak kialakitasa.
MSZ-05-45.601/1-5. lap. Gyarilag készre szerelt kapcsold, elosztd és vezérlo
berendezések 1 kV valtakozoé feszultségig.

MSZ 453:1987 Biztonsagi tablak erésaramu villamos berendezések szamara.
MSZ 447:2009 Csatlakozas kisfesziiltség, kozcéla elosztéhaldzatra.

MSZ EN 50172 Biztonsagi vilagitasi rendszerek.

MSZ HD 60364-4-41:2007 Aramiités elleni védelem.

54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat
elGirasait.

ASANENEN
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8. Organizacid

A kivitelezési munka teljes idGtartamara az ideiglenes villamos energiat
folyamatosan biztositani kell. Az ideiglenes energia nagysagrendjét kivitelezs az
organizacidos tervben hatarozza meg, melyet a beruhazé képviselGjével ellen
jegyeztet, jovahagyat. Az ideiglenes villamos energiaellatas és 1deiglenes
er6saramu villamos hdlézat létesitése soran a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM
egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl rendelkezéseit kell
betartani. A felvonulasi- épitési energia ellatasra felvonulasi szekrényt kell
telepiteni az eldirt érintésvédelemmel, feliilvizsgalati jegyzokonyvvel. Az aram-
védbkapcsolé miikoddképességérdl a munkakezdéskor meg kell gy6z6dni.

9. Kornyezetvédelem

A kils6 vallalkozasban végzett tevékenység esetében a megrendelének és a
vallalkozénak a kornyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit szerzédésben
rogziteni kell. Torekedni kell a kornyezetbarat technolégiak alkalmazasara. A
kivitelezés soran kiillonos gondot kell forditani a talaj és a kornyezet védelmére. A
munkavégzés sordn keletkezett nem veszélyes agyagok (csomagolé anyag,
tormelék, stb.) és a veszélyes hulladékok (festékes rongy, festékes doboz, olajos
rongy, mtagyag kabelhulladék, selejtes fénycss, stb.) elkiilonitett szakszer(
tarolasarol, elszallitasarol gondoskodni kell. A veszélyes hulladékot a kijeldlt
megsemmisitébe Kkell szallitani. A munkateriletet és a kornyezetet a
munkavégzés befejezése utan az eredeti allapotaba helyre kell allitani.

Nagykanizsa, 2017. november 16.

Cseke Csaba
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